
RIDER TÉCNICO

LULLABY 

• Necesidades técnicas:

- Suelo liso, llano y sin inclinación de 8 x 8 y 6 metros de altura (si tienes otras características,
consultar con la compañía)
- Toma de corriente 220
- Acceso para la carga y descarga con un vehículo de 6,6 metros de largo, 2,5 de ancho y 2,70 de
alto (Autocaravana) hasta el lugar de actuación. Si no se dan estas características o hay escaleras 
para llegar al lugar de actuación, se necesitarán dos personas de carga y descarga.
- Aparcamiento en lugar cercano al sitio de actuación para el vehículo arriba mencionado hasta el
final de la actuación y desmontaje
- Camerinos con baño
- Agua mineral para beber
- Una persona de la organización disponible y presente durante el montaje, actuación y desmontaje.
- En caso de calle, se recomienda tener plan B en caso de lluvia (no se puede actuar ni montar con 
suelo mojado)
- En caso de calle, si la actuación es en horario nocturno, se necesita iluminación que debe 
proporcionar la organización (adjunto planos de luces mínimos para calle).
- En caso de calle y en escenario, es necesaria una escalera frontal y central para acceder al 
escenario,
- Recomendable sillas para el público.
- Recomendable vallas si el lugar de representación no tiene un fondo natural (si por ejemplo la 
actuación es en el centro de una plaza, y no pegada a una edificación)
- El equipo de sonido lo aporta la compañía.

- Tiempo de montaje:
• CALLE: 3 horas
• SALA: 5 horas
- Tiempo de desmontaje: 2 horas
- Personas en gira: 3

• Imagen del espacio escénico



• Plano de luces mínimo para calle en horario nocturno
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